USB/CAN-Interface CPC-USB

Merkmale

* leistungsfihiger 32-Bit-Mikrocontroller mit inter-
nem CAN-Controller

* Unterstiitzung der CAN-Protokolle 2.0A und 2.0B

* Anzeige von USB-Kommunikation und CAN-Da-
tenverkehr mittels Leuchtdioden

» Stromversorgung vollstindig iiber USB

* mit galvanischer Trennung

Beschreibung

CPC-USB ist ein aktives CAN-Interface fiir USB-
Ports im kompakten und robusten Metallgehduse.
Durch einfache Handhabung und giinstigen Preis eig-
net sich CPC-USB besonders fiir die Konfiguration
und Analyse von CAN-Systemen.
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Das Interface verfiigt iiber eine CAN-Schnittstelle mit
Unterstiitzung fiir 11-Bit und 29-Bit CAN-Identifier
sowie einen 32-Bit-ARM-Mikrocontroller des Typs
Philips LPC2119 mit 128kByte FLASH und 16kByte
RAM. Die Stromversorgung erfolgt iiber USB, eine
Speisung der CAN-Seite ist nicht erforderlich.

Entwicklungs-Kits zur Erstellung von Applikationen
sind fiir die Betriebssysteme Windows™ sowie
LINUX™ getrennt erhéltlich.

Der CAN-Bus-Anschluss ist gegen den PC galvanisch
isoliert. Auch eine Ausfilhrung mit Low-Speed-
Transceiver fiir Anwendungen im Automobilbereich
ist verfiigbar.

CPC-USB kann als CAN Interface fiir den CAN Ana-
lyzer CAN-REport, das Konfigurationstool CANopen
Device Monitor und den CANopen Configuration
Manager eingesetzt werden.

Technische Daten

Kennwerte
Parameter Min. Typ. Max.
Stromaufnahme - - 500mA
(Betrieb)
Versorgungs- 4,2V 5,0V 5,5V
spannung

Grenzwerte
Parameter Min. Max.
Lagertemperatur -20°C +80°C
Betriebstemperatur 0°C +70°C
Versorgungsspannung ov +6V
Spannung an den -30V +30V
CAN-Busanschliissen

Die Abmessungen betragen 54 x 24 x 90 mm.

Lieferumfang

¢ CAN Interface CPC-USB
e Handbuch
e CPC-Treiber fiir Windows™ 2000,XP; LINUX™

Bestellinformation

0667/01  CPC-USB/M16C-GTI Interface

0667/02  CPC-USB/ARM7-GTI Interface
0690/10  CPC-Serie Development Kit/Windows™
0690/20  CPC-Serie Development Kit/LINUX™

Funktionsfidhige Demoversionen der Software-
Tools zum Download auf www.canopen-tools.com
verfiigbar.
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Ingenieurdienstleistungen

port bietet Ingenieurdienstleistungen und Schulungen
zu folgenden Titigkeitsfeldern an:

* CAN und CAN-basierend Protokolle: CANopen,
J1939, DeviceNet

¢ Industrial Ethernet Protokolle: POWERLINK, Ether-
Net/IP, EtherCAT

* Geriteentwicklung nach CANopen-Geriteprofilen

* VHDL-basierende Losungen fiir den industriellen
Einsatz

* Applikationsspezifische Implementierung und
Erweiterungen

* Embedded LINUX Entwicklungen

Hinweis

Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder
registrierte Warenzeichen der jeweiligen Unterneh-
men. Dieses Produkt wird kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. port behilt sich deshalb das Recht vor, techni-
sche Anderungen jederzeit ohne Vorankiindigung vor-
nehmen zu konnen.
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