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IGW/900 Gateway

Merkmale

• leistungsfähiger 32-bit Motorola Coldfire mit
66MHz Taktfrequenz

• 12-24 VDC Spannungsversorgung

• Unterstützung des CAN-Protokolls nach
CAN 2.0B ISO 11898

• Vorinstalliertes Embedded Linux

• vollwertiger Linux-Rechner direkt vor Ort

Beschreibung

Mit dem Gateway IGW/900 steht ein Gerät zur Verfü-
gung, das besonders für den Einbau in Schaltschrän-
ken geeignet ist. Neben den kompakten Abmessungen
ist das IGW/900 Gateway vor allem aufgrund seiner
vielfältigen Anschlussmöglichkeiten für den Einsatz
in vielen industriellen Anwendungen geeignet. Ausge-
stattet mit einem Linux Device Server steht ein voll-
wertiger Linux-Rechner direkt vor Ort zur Verfügung,
der die zunehmende Tendenz der Verlagerung hoch-
leistungsfähiger Plattformen und intelligenter Endge-
räte in die "vor Ort" Ebene unterstützt.

Neben den Steuerungsaufgaben ist der IGW/900 vor
allem auch in der Lage, Geräte ohne Ethernet Schnitt-
stelle ohne großen Aufwand in TCP/IP-Netzwerke
einzubinden.

Anwendung

Das Herzstück des IGW/900, der DIL/NetPC
DNP/5280 dessen 32-bit Motorola Coldfire Prozessor
mit einer Taktfrequenz von 66 MHz bietet auch für
umfangreichere Anwendungen genügend Leistungsre-

serven.

Mit der Kombination aus IGW/900 als CAN Interface
und z.B dem CAN-Analyzer CAN-REport steht dem
Anwender ein leistungsfähiges und vielseitig einsetz-
bares Werkzeug zur Analyse und Inbetriebnahme von
CAN-basierenden Netzwerken zur Verfügung. Die
Verbindung zwischen den beiden Komponenten
erfolgt auf der Basis des Client/Server Modells über
Standard TCP/IP-Schnittstellen. Diese Trennung
gestattet, die gesamte Applikation über TCP/IP-Netz-
werke hinweg zu benutzen. Damit wird der Einsatz
zur Fernwartung ohne zusätzliche oder modifizierte
Software über Wählverbindungen oder das Internet
möglich. Durch die Verbindung zwischen dem Host-
system am Ethernet und dem lokalen CAN Feldbus ist
eine komfortable Übergabe der Geräteparameter mög-
lich und erleichtert sowohl die Inbetriebnahme als
auch die Wartung und Instandhaltung.
Mit dem Starterkit erhält man neben dem
CAN-REport und dem CAN-Server eine Entwick-
lungsumgebung, um eigene Applikationen für das
IGW900 zu erstellen.

Technische Daten

Prozessor 32-bit Motorola Coldfire

Taktfrequenz 66 Mhz

Speicher 16 MB SDRAM
8 MB FLASH

Spannungsversorgung 12..24VDC

Gehäuse Plastik

Gewicht 200g

Abmessungen 117 x 22,5 x 90 mm

Schnittstellen Stecker CAN, RS232, RS232/422/485

Befestigung Hutschiene

Lieferumfang

• IGW/900 Hardware

• Handbuch
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Bestellinformation

0850/01 IGW/900-CAN
0850/03 IGW/900-CANopen

Ingenieurdienstleistungen

port bietet Ingenieurdienstleistungen und Schulungen
zu folgenden Tätigkeitsfeldern an:

• CAN und CAN-basierend Protokolle: CANopen,
J1939, DeviceNet

• Industrial Ethernet Protokolle: POWERLINK, Ether-
Net/IP, EtherCAT

• Geräteentwicklung nach CANopen-Geräteprofilen

• VHDL-basierende Lösungen für den industriellen
Einsatz

• Applikationsspezifische Implementierung und
Erweiterungen

• Embedded LINUX Entwicklungen

Hinweis

Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder
registrierte Warenzeichen der jeweiligen Unterneh-
men. Dieses Produkt wird kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. port behält sich deshalb das Recht vor, techni-
sche Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung vor-
nehmen zu können.

port GmbH
Regensburger Straße 7b

D-06132 Halle/Saale
+49 345 777 55 0

service@port.de
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